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PROTEGER LES BOIS EXTÉRIEURS Pour une finition parfaite

DÉCAPER

Si le revêtement est trop ancien ou écaillé, 

remettre le support à nu par décapage 

permet une finition parfaite et durable.
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D
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R Décaper pour

remettre le bois
à nu

Lorsque le revêtement est trop ancien, 
écaillé ou trop foncé, le décapage 
est l’étape essentielle pour réussir 
l’application de la finition.

   DECAPANT EN GEL

Décapage en profondeur des couches épaisses 
superposées de revêtements filmogènes.
Ne pas appliquer sur supports plastiques.
Appliquer en couches épaisses, à l’aide d’un 
pinceau. Laisser agir de 5 à plusieurs dizaines 
de minutes selon le type de revêtement et le 
nombre de couches.
“Les boues” de décapage s’éliminent avec une 
spatule ou un grattoir (utiliser une brosse 
nylon sur les reliefs ou moulures). Rincer à 
l’eau à l’aide d’une éponge humide.
Laisser sécher complètement avant 
traitement ou finition.

Les bois  
peints, lasurés, vernis

AXDkp

Décapant surpuissant TOUS SUPPORTS

Action rapide et radicale  
sur tous revêtements

Agit sur tous supports

Gel anti-coulures

Ne contient pas de chlorure 
de méthylène

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

24h minimum
1L = 4/6 m2 
eau 
1L - 2,5L

GEL
Anti-coulures

CONSEIL PRO
Sa texture Gel anti-
coulures en fait le produit 
idéal sur les surfaces 
verticales.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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   DECAPANT SANS RINCAGE

Décapage en profondeur des couches 
épaisses superposées de revêtements 
filmogènes.
Ne pas appliquer sur supports plastiques.
Appliquer en couches épaisses, à l’aide d’un 
pinceau.
Laisser agir de 5 à plusieurs dizaines de 
minutes selon le type de revêtement et le 
nombre de couches.
Le décapant transforme le revêtement en 
déchets secs non collants.
Ces résidus s’éliminent facilement . 
Il est inutile de rincer. Un traitement ou une 
finition peut être appliquée se faire 1h après 
le décapage.

AXDkpsec

Décapant surpuissant  BOIS

Action rapide et radicale  
sur tous revêtements         

Formule résidus secs : net-
toyage facile

Sans rinçage :  
ne détériore pas le bois         

Sans chlorure de méthylène

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

1h
1L = 4/6 m2 
eau 
1L - 2,5L

Sans
RINCAGE

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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Les Infos
PRO

L
E
S5CLEFS 

DU SECRET
D’UN BOIS 
DURABLE

1
2

4
5

3

Si les finitions sont anciennes ou si le bois 
est recouvert en épaisseur, laisser agir le 
décapant au minimum 20 minutes.

Sur bois attaqué, recourir à un traitement
insecticide/fongicide avant l’application d’une 
finition.

Les bois acides font rouiller les clous et 
les vis. Comme sur les bois tanniques, leur 
préférer des éléments inoxydables.

Les bois fortement résineux et exposés 
plein soleil peuvent générer des coulures de 
résine qui décollent les finitions. Les oter 
avant rénovation.

Les bois tanniques interagissent avec le fer.
Proscrire les outils type paille de fer, laine 
d’acier, brosse métallique, et privilégier le 
papier de verre. Préférer les clous et vis 
inox, galvanisés, à la matière métal.
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Une efficacité prouvée

TRAITER

Les insectes, les U.V., les champignons, 

les intempéries… sont autant d’ennemis 

dont vos bois subissent les attaques

au quotidien. La solution : les traitements

CECIL PRO qui allient efficacité, 

technologie et respect de 

l’environnement.
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R Les ennemis 

du bois

Longueur : 10 à 20 mm
Couleur : brun foncé à noir
Trou de sortie ovale : 4 à 7 mm

Grosse vrillette
Longueur : 6 à 11 mm
Couleur : brun foncé
Trou de sortie rond : 4 mm
Petite vrillette
Longueur : 2,5 à 5 mm
Couleur : brun + ou - foncé
Trou de sortie rond : 3 mm

Longueur : 2,5 à 6 mm
Couleur : brun roux
Trou de sortie circulaire : 1 à 2 mm

Insectes
Les termites sont des insectes 
sociaux dont les colonies sont 
organisées en castes : ouvriers, 
soldats, reproducteurs…

LES INSECTES  
  À LARVES 
    XYLOPHAGES

LES TERMITES

Ce sont les larves ou vers blancs qui font les dégâts.

Insecte adulte

Le Capricorne

La Vrillette

Le Lyctus
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Longueur : 20 à 25 mm
Couleur : blanc ivoire
Forme : cylindrique allongée
plus large à l’avant qu’à l’arrière.

Aubier de résineux uniquement.
Galeries de section ovalaire parallèles 
au fil du bois, parois striées. Présence 
de vermoulure (0,5 à 0,8 mm).

Grosse vrillette
Longueur : 5 à 7 mm
Couleur : blanc laiteux
Trou de sortie rond : 4 mm
Petite vrillette
Longueur : 2,5 à 5 mm
Couleur : blanc / Forme : arquée
Trou de sortie rond : 1 à 3 mm

Aubier de résineux et feuillus
(Bois infesté par un champignon
de pourriture cubique ou fibreux
pour les grosses vrillettes).
Galeries circulaires parallèles
au fil du bois. Présence de
vermoulure finement granuleuse.

Longueur : 5 à 7 mm
Couleur : blanchâtre
Forme : arquée

Uniquement bois feuillus. Galeries de
section circulaire parallèles au fil du
bois. Présence de fine vermoulure.

Aspect bois attaqué
Sur toutes essences de bois, et de 
préférence sur les bois humides. 
Présence de pellicule de surface et des 
lacunes toujours vides de vermoulure.

L‘identification se fait suivant :
 La formes du trou de sortie de l’insecte
 La formes des galeries creusées
 La finesse des vermoulures

Larve Aspect bois attaqué
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Les ennemis
du bois

Champignon le plus fréquent et le plus dangereux.

Localisation : Dans les endroits obscurs et humides : caves, 
sous planchers, pièces d’eau.

Situation géographique : Sévit dans toute l’Europe.

Aspect bois attaqué : Ressemble à des paquets de ouate 
blanche à la surface des bois ou des maçonneries. 
Se caractérise par une odeur fétide.

CHAMPIGNONS

Les champignons se développent si les trois éléments
suivants sont réunis :

Donc avant tout traitement, il est impératif de 
supprimer la cause d’humidité (ventilation des caves, 
dégagement des bouches d’aération…)
Il existe deux types de champignons qui attaquent le 
bois :

La mérule

= CHAMPIGNONS

Humidité
+ Température
    + Oxygène

 1 les champignons de pourriture
Les champignons qui dégradent les propriétés mécaniques 
du bois.

T
R

A
IT

E
R
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Humidité des bois > 30 %
10°< T° < 35°C
Principalement printemps et automne
Préjudice esthétique irréversible
Dans la masse, bande ou flamme grise bleuâtre
En surface fin tissu velouté confondu avec moisissure

Humidité > 22 %
Humidité de l’air ambiant
élevée
Aération faible
Toute l’année
Toujours en surface

Constamment, le bois bouge (il évacue ou absorbe de l’eau suivant 
la température et l’humidité de l’air).
Pour limiter les reprises d’humidité et donc les variations 

dimensionnelles des bois, il est 
important d’appliquer, après le produit 
de traitement fongicide insecticide, un 
produit hydrofuge qui va arrêter l’eau tout 
en laissant respirer le bois : Une lasure.
Le soleil attaque les couches 
superficielles du bois et provoque un 
grisaillement.

EAU ET SOLEIL

Le bleuissement

La moisissure

 2 les champignons de discoloration
Champignons qui ne dégradent pas les propriétés mécaniques du 
bois mais provoquent une coloration bleu-noir 
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Les essences
de bois

Pin maritime plancher, lambris, moulure.  3  2

Pin sylvestre moulure, liteau, tasseau.  3  2

Epicéa charpente, chevron, liteau, poteau.  3  3

Sapin charpente, chevron, poutre.  3  3

Chêne contient du tanin :  1  1 
 plancher, ameublement.

Hêtre chaise, ameublement, plancher.  2  3

Châtaignier plancher, escalier.  1  1

Noyer ameublement.  2  2

BOIS FRANÇAIS

Une norme définit pour chaque essence
de bois, sa résistance aux attaques 
biologiques : on l’appelle sa durabilité 
naturelle

 0  Très durable
 1  Durable 
 2  Moyennement durable 
 3  Non durable

1/ Résineux

2/ Feuillus

Durabilité

T
R
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Pin maritime plancher, lambris, moulure.  3  2

Pin sylvestre moulure, liteau, tasseau.  3  2

Epicéa charpente, chevron, liteau, poteau.  3  3

Sapin charpente, chevron, poutre.  3  3

Douglas bois rouge : charpente.  2  2

Pin Orégon parquet, lambris, volet.  2  2

Red Cedar devient gris argenté :  1  1 
 bardage - menuiserie extérieure.

Chêne contient du tanin :  1  1 
 plancher, ameublement.

Hêtre chaise, ameublement, plancher.  2  3

Châtaignier plancher, escalier.  1  1

Noyer ameublement.  2  2

Movingui bois jaune : escalier.  2  2

Moabi bois rouge : portail, porte, menuiserie.  1  0

Curupixa bois rouge : menuiserie.  2  2

Tauari bois clair : menuiserie.  2  2

Iroko - Tatajuba bois dur :   1  0 
 portail, mobilier extérieur.

Niangon bois rouge : menuiserie, barrière.  1  2

BOIS EXOTIQUES

1/ Résineux

2/ Feuillus

Durabilité
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Les classes  
de risques et  
les solutions 

LES CLASSES DE RISQUES
Suivant l’utilisation des bois dans l’ouvrage, des 
normes définissent 5 classes de risques biologiques.

EXPOSITION

IN
T
 É

 R
 I
 E

 U
 R

E
 X

 T
 É

 R
 I
 E
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 R

Bois 
toujours sec

Bois soumis
aux intempéries

Bois en contact
avec le sol
ou humidité
permanente

Bois en contact
permanenet
avec de l’eau

Bois sec
avec risque

d’humidification
temporaire

(ex : lors d’un chantier)

Meubles
Parquets
Lambris

Volets
Fenêtres
Portes 

d’entrée

Aire de jeux
Terrasses

Piliers
Pontons

Charpente
Ossature

Insectes

Insectes
Champignons
de pourriture

Insectes
Champignons
de pourriture

Insectes
Pourriture
Mollusques

Insectes
Champignons

de surface

UTILISATION
RISQUE

BIOLOGIQUE

1

2

3

4

5

CL
AS

SE

T
R

A
IT

E
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LE JUSTE PRODUIT POUR 
CHAQUE DESTINATION DANS 
LA MAISON
Proche des classes de risque, Cecil Pro définit suivant la 
situation des bois dans l’habitat, un niveau de protection 
optimum du produit de traitement à utiliser.

Tous les bois d’intérieur, toujours secs
et de faible section (<27 mm).

Tous les bois d’intérieur, toujours secs
et de plus forte section.

Tous les bois extérieurs hors sol, sans
stagnation d’eau, bois de faible section
(<27 mm), ou bois intérieurs en milieu humide.

Suivant ces niveaux de performance, un produit est spécifiquement 
formulé pour répondre au risque biologique insecte et/ou 
champignon encouru.

Meuble, parquets, boiseries

Charpentes, poutres, lambourdes

Volets, portes, bardages, auvents

PROTECTION

PROTECTION

PROTECTION

Une gamme qui s’appuie sur des niveaux de PERFORMANCE

PE
RF

OR
M

AN
CE

RISQUES BIOLOGIQUES

insectes + insectes ++ insectes +++ insectes ++
champignons ++

TX201
TX202

TX202xp

TX203

MEUBLES
PARQUETS
BOISERIES

CHARPENTES
POUTRES

LAMBOURDES

CURATIF
PUISSANT
FORTES

INFESTATIONS
VOLETS
PORTES

BARDAGES
AUVENTS
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Le règlement  
biocide 

UNE GAMME  
À L’EFFICACITÉ PROUVÉE

Ces tests exigés par le règlement 
biocide assure à l’utilisateur :

 Une assurance dans l’efficacité 
fongicide et / ou insecticide des 
produits qui ont subi les tests.

Une sûreté pour l’homme et pour 
l’environnement approuvée par une 
commission d’experts suite à une 
analyse de la toxicité des produits.

Un suivi rigoureux lors de la 
fabrication des produits.

Une volonté de respecter le plus 
possible l’environnement avec des 
produits de nouvelle génération.

T
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Le règlement BIOCIDE (528/2012)

Les législations européennes sur les biocides se durcissent de plus en 
plus afin d’assurer une meilleure protection des utilisateurs et des lieux 
traités. Tous les produits CECIL PRO sont testés selon les exigences du 
règlement Biocide en vigueur avec des critères toujours plus sévères.
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Badigeonnez
ou pulvérisez

Mode
d’emploi

BOIS NEUFS  
  ET/OU SAINS

BOIS ATTAQUÉS

Traitement préventif
Les bois doivent être propres, secs et débarrassés 
de toutes traces de cires, vernis, vitrificateurs ou 
peinture par ponçage ou décapage. Badigeonner le 
produit abondamment sur toutes les faces du bois.
Réitérer l’opération. Laisser sécher avant d’appliquer 
toute finition.

Avant d’appliquer une finition, reboucher les trous et fissures par 
l’application d’une pâte à bois.

Eliminer toutes les parties vermoulues, renforcer ou 
remplacer les éléments affaiblis.
Pour une meilleure diffusion du produit dans le bois, oter 
toutes traces de finition (cire, vernis, lasure, peinture…) 
par décapage, ponçage ou sablage puis dépoussiérer 
soigneusement.
Sur les bois de faible section (< 5x10 cm), badigeonner en 
3 couches ou pulvériser en surface sur toutes les faces du 
bois en insistant sur les parties «piquées».
Sur les bois de plus forte section (5x10 cm), positionner les 
injecteurs tous les 30 cm en quinconce, injecter le produit 
puis appliquer par pulvérisation ou badigeonnage le produit 
sur toute la surface.

Percez, 
injectez

T
R

A
IT

E
R
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La gamme
CECIL PRO
bois intérieurs

      Traitement  
MEUBLES-PARQUETS

TX201
Compatible toutes finitions

Excellente pénétration dans le bois

Séchage
 

Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre 2 couches 1 heure 
Recouvrable par une finition 24 heures
Préventif 1 L = 5 m2 - Curatif 1 L = 3 m2 
White Spirit 
Spray - 400 ml - 1 L - 2,5 L

T
R

A
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E
R

Grâce à son expertise des 
traitements des bois, Cecil Pro 
assure une garantie de 20 ans 
sur l’efficacité de ses produits 
lorsqu’ils sont utilisés dans 
les règles de l’art.

Nouvelle technologie Oleo+ : 

encore plus pénétrante pour une action 
au cœur du bois

sans COV ajoutés pour une meilleure 
qualité de l’air intérieur

Encore plus pénétrante

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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      Traitement
CHARPENTES-POUTRES

      Traitement 
CURATIF PUISSANT

TX202
Bonne pénétration sur 
poutres fortes sections

Sans odeur gênante 

Bois fortement infestes

Empêche la ré-infestation

Séchage
 

Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

Séchage
 

Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre 2 couches 1 heure 
Recouvrable par une finition 24 heures
Préventif 1 L = 5 m2 - Curatif 1 L = 3 m2 
Eau
5 L - 25 L - 60 L - 215 L

entre 2 couches 1 heure 
Recouvrable par une finition 48 heures
Préventif 1 L = 5 m2 - Curatif 1 L = 3 m2 
White Spirit
5 L - 25 L

TX202xp

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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La gamme
CECIL PRO
bois extérieurs

      Traitement
MULTI-USAGES

TX203
Améliore la tenue des 
lasures

Compatible toutes 
finitions

Séchage
 

Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre 2 couches 1 heure 
Recouvrable par une finition 24 heures
Préventif 1 L = 5 m2 - Curatif 1 L = 3 m2 
Eau
1 L - 5 L - 25 L - 60 L - 215 L

T
R

A
IT

E
R

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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      Traitement
ANTI-MÉRULE

TXMR
Forte diffusion
dans les maçonneries

Utilisation

Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

Concentré à diluer : 20L conc + 180 L d’eau = 200L
de solution = 40 m2 traités (caves de 20 m2 au sol)
En injection murs ou pulvérisation 5 L/m2 
Eau
20 L

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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Traitement
MURS ET 
FONDATIONS

L
E
S PRESCRIPTIONS 

D’APPLICATION

La mérule peut se développer dans tous les lieux confinés en 
situation d’humidité anormale et permanente ou proches d’une 
source d’humidité (remontées capillaires, fuites d’eau provenant 
d’une toiture, d’une canalisation, caves ou vides sanitaire non 
ventilés…).

Elle se propage par développement de cordonnets et peut traverser 
les murs.

Les étapes de traitement sont : 
Avant tout traitement, il est impératif de supprimer toutes sources 
d’humidité anormales et de prévoir une ventilation des lieux…

Supprimer tout revêtement des sols et planchers masquant les 
surfaces (finition vernis, cire ou linoléum...).

Sur les murs, dépose des revètements tels tissus, lambris.

Mise à nu des murs, par piquage des enduits ciments,chaux ou 
plâtre pour arriver aux murs.

Brûlage, si cela est possible, par chalumeau des murs et sols 
afin de détruire toute fructification et filament du champignon en 
surface.

Injection du produit dans les murs et sols, tous les 30 cm en 
quinconce au 2/3 de l’épaisseur.

Terminer par une application en surface par pulvérisation, badigeon.

Évacuation de tous les déchets liés au traitement conformément à la 
réglementation en vigueur.

Le traitement des bois (huisseries de portes, planchers…), est 
effectué par un produit de traitement fongicide, par injection puis 
application en surface.

TRAITEMENT 
ANTI-MÉRULE



23

Protéger les bois extérieurs

DÉCORER

Hydrofuges et microporeux, les 

produits de décoration extérieure CECIL 

Professionnel imperméabilisent le bois 

tout en le laissant respirer. Les produits 

de la gamme CECIL PRO sont conçus 

pour protéger les bois en surface et 

valoriser leur esthétique.
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S Protéger les bois  

extérieurs

LASURES, 
  SATURATEURS
 ET PEINTURE

LE SOLEIL
Les rayons U.V. attaquent les 
couches superficielles du bois et 
provoquent une oxydation qui se 
traduit par un grisaillement en 
surface.

LES INTEMPÉRIES
Sous l’action de l’eau (pluie, rosée, 
...), le bois subit en alternance, 
gonflement puis séchage, qui 
entraînent des micro-fissures en 
surface.

LA TEMPÉRATURE
Les fortes variations de 
température agressent 
profondément le bois et causent 
des fentes importantes.

À CHAQUE RISQUE UNE SOLUTION
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LA FINITION DOIT 
CONTENIR DES FILTRES 
U.V.
Ils bloquent les rayons du soleil (anti-UV, 
pigments, résine).

LA FINITION DOIT 
ÊTRE HYDROFUGE & 
MICROPOREUSE
Elle imperméabilise le bois, tout en le laissant 
respirer.

LA FINITION DOIT ÊTRE 
TRÈS SOUPLE
Elle suit les variations du bois, sous l’effet des 
changements de température.

À CHAQUE RISQUE UNE SOLUTION
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extérieurs

BIEN PRÉPARER 
POUR UNE FINITION 
BELLE ET DURABLE

Les bois  doivent être nus, propres et secs.

Si les bois sont grisaillés, les dégriser avec le 
dégriseur AX Net, si ils sont encrassés, les nettoyer 
à l’aide de l’AX Clean. Attendre 48h après le 
rinçage pour appliquer une finition.

Sur bois anciennement lasurés ou peints très abimés, 
poncer ou décaper à l’aide d’un Décapant CECIL PRO. La 
rénovation de bois lasurés en bon état est possible après 
égrenage soigné.

Bois neufs ou remis à neufs, les essences non 
durables doivent être traitées préventivement contre 
insectes et champignons à l’aide du traitement 
MULTI-USAGES TX203. 

La teinte et l’aspect dépendent de l’essence de bois, 
faire un essai préalable.

Test de la goutte d’eau : Afin de vérifier si le support est 
suffisamment imprégnable pour permettre l’adhérence 
d’une finition, réaliser le TEST A LA GOUTTE D’EAU. Faire 
tomber une goutte d’eau sur le support, si elle pénètre, 
la finition pourra adhérer, sinon laisser quelques temps le 
bois exposé aux intempéries.
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BOIS RESINEUX
Économiques et disponibles en grande quantité, les résineux 
occupent une place de choix dans la construction moderne. 
Toutefois, leur vulnérabilité aux attaques des insectes et des 
champignons rend indispensable leur traitement préventif.
Les bois extérieurs qui ne sont pas en contact avec le sol 
doivent recevoir un traitement classe 3 – TX203.
Les bois résineux utilisés en terrasses ou en contact 
permanant avec le sol doivent subir un traitement de classe 
4 – Type autoclave.
Les bois autoclavés neufs doivent être brossés et laisser 
quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les 
résurgences de sels.

BOIS EXOTIQUES
Très appréciés pour leur adaptation aux utilisations en milieu 
humide, la diversité de leur aspect et leur dureté, les bois exotiques 
font l’objet d’une offre importante en variétés. Il sera nécessaire de 
s’assurer que les essences de bois exotique prescrites sont issues 
de forêt durablement gérées (fsc ou pefc) et sont durables.
Les bois exotiques neufs sont souvent gras, causant des 
problèmes d’adhérence des finitions.
Les bois exotiques et bois durs neufs doivent être exposés 
quelques mois aux intempéries pour permettre l’ouverture 
des pores du bois. Vérifier leur imprégnabilité par le test 
de la goutte d’eau.

BOIS COMPOSITES
Matériau fabriqué à partir de fibres de bois et de polyéthylène, 
polypropylène ou PVC. Ce matériau est prisé car il demande 
peu d’entretien et sa couleur est stable dans le temps.
Toutefois au fil du temps, il peut devenir poreux et se tacher.
Réaliser le test à la goutte d’eau permet de savoir si il a besoin 
d’une protection ou si une finition opaque peut adhérer.
Les bois composite doivent être décrassés avant application.

BOIS FEUILLUS
Principales essences produites dans notre région, les bois de 
feuillus, sont aujourd’hui principalement utilisés en parqueterie, 
menuiserie ou ébénisterie. Les principales essences utilisées, 
le chêne et le châtaigner posent la problématique des tanins.
Choisir des bois suffisamment sec pour que les tanins ne 
remontent pas à l’excès. Choisir une finition solvantée ou 
utiliser un primaire anti-tanin (lasure LX500).
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La durabilité et la beauté d’une 
finition dépendent de l’état de 
surface du bois. Avant toute 
application d’une finition, les bois 
doivent être nettoyés.

Nettoyant BOIS et COMPOSITE 

AXClean
Désincruste salissures, graisses, 
taches

Ne modifie pas l’aspect du support

Application 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

brosse et spatule
1L = 5/10 m2 
eau
1L - 5L

NETTOYER 
LES BOIS EXTERIEURS

 1 SI LE BOIS OU LE BOIS 
  COMPOSITE EST ENCRASSÉ
Brosser la surface pour éliminer les épaisseurs trop 
importantes de mousses. Appliquer au pinceau ou à 

la spatule en couche épaisse et régulière. 
Laisser agir 5 à 10 minutes. Brosser 
vigoureusement à l’aide d’une brosse dure 
ou d’un balai brosse ou nettoyer à l’aide 
d’un nettoyeur haute pression (sur le bois : 
suivre les recommandations du fournisseur). 
Pour les surfaces très sales, renouveler 
l’opération. Rincer abondamment à l’eau et 
laisser sécher.

A noter : Le relevage de fibres sur 
certains bois peut nécessiter un léger 
ponçage avant application d’une finition.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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 2 SI LE BOIS EST GRISAILLÉ PAR
  LES UV
Appliquer au pinceau ou à la spatule en 
couche épaisse et régulière sur le bois, 
laisser agir 5 à 10 minutes (ne pas laisser 
sécher).  
Les “boues” de nettoyage s’éliminent avec 
une spatule ou une brosse de nylon. Pour les 
bois très sales renouveler l’opération. Rincer 
abondamment à l’eau et laisser sécher. Le 
relevage de fibres sur certains bois peut 
nécessiter un léger ponçage avant l’application 
d’un produit de finition.

A noter : le produit est en phase 
aqueuse, donc attention aux essences de bois 
sensibles à l’eau (risque de remontées de 
tanin du chêne et du châtaignier...).

Nettoyant DÉGRISEUR

AXNet
Nettoie et éclaircit les bois grisaillés

Gel anti-coulures en phase aqueuse

Application 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

brosse et spatule
1L = 6/7 m2 
eau
1L - 5L

NETTOYER 
LES BOIS EXTERIEURS

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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CHOISIR SA FINITION
  BOIS EXTERIEURS

Le choix de la finition doit être bien réfléchi car 
il est difficile de passer d’une solution à une 
autre, surtout entre le saturateur et les 
autres finitions.

Le saturateur étant un produit gras, les autres 
finitions n’adhèrent pas sur un bois saturé.

Et comme il doit pénétrer le bois pour le 
nourrir, le bois doit être neuf ou remis à neuf 
par décapage ou ponçage avant l’application 
d’un saturateur.
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CHOISIR SA FINITION
  BOIS EXTERIEURS

PEINTURE, UNE FINITION OPAQUE 
ET UNE PROTECTION OPTIMALE

Une peinture microporeuse recouvre de couleur et 
masque la structure du bois. La quantité importante de 
pigments lui confère une durabilité anti-UV supérieure 
aux autres solutions.

FINITION OPAQUE,  
LA PROTECTION D’UNE PEINTURE, 
LE RELIEF DU BOIS CONSERVÉ

Une finition opaque combine les avantages d’une 
peinture : masque les imperfections du bois, protection 
longue durée et ceux d’une lasure : entretien facile, 
structure du bois mise en valeur…

VERNIS, LA PLUS FORTE 
PROTECTION DES FINITIONS 
TRANSPARENTES

Un vernis est la finition transparente qui protège le bois le 
plus durablement. Filmogène et souple, il est idéal pour les 
huisseries extérieures en bois noble : portes, portails...

LASURE, UNE PROTECTION FORTE 
ET UN ENTRETIEN FACILE

Une lasure est une finition transparente microporeuse 
qui protège durablement les bois contre les intempéries 
et les UV. Une lasure ne s’écaille pas, elle s’use par 
farinage et s’entretient facilement.

SATURATEUR, LE CHOIX DE 
L’ESTHÉTISME

Un saturateur nourrit le bois en profondeur pour le 
protéger des UV et intempéries. Son aspect mat met 
en valeur la beauté naturelle du bois.
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Mode d’emploi
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CONSEILS PRO

TEINTES 
Les anti-UV les plus efficaces sont les pigments. Une teinte  
incolore ne contient pas de pigment et se dégrade plus 
rapidement que les lasures teintées. L’entretien sera plus 
régulier qu’avec une finition teintée. Il est recommandé de 
l’utiliser en association avec une autre teinte.

Dans une même référence de produit, les teintes sont 
miscibles entre elles.

Sur des chantiers très importants, si plusieurs pots de 
lasure ou de peinture doivent être utilisés, il est conseillé de 
choisir des boites portant le même numéro de lot.

APPLICATION

Les produits sont prêts à l’emploi. Il est recommandé de 
bien remuer le produit avant chaque utilisation.

Les conditions climatiques, lors de l’application, sont très 
importantes :

 Ne pas appliquer par temps de pluie ou de neige.

 Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C   
 ou sur des surfaces surchauffées en plein été.

Les bois doivent être propres, secs et préalablement traités.

L’application se fait à l’aide d’un pinceau, d’une brosse ou 
d’un pistolet en 2 ou 3 couches (choisir pour les finitions en 
phase aqueuse, des outils adaptés, qui ne rouillent pas ou 
des brosses spécifiques phase aqueuse).

Bien étaler dans le sens du veinage des bois.

Un léger ponçage entre les couches, permet une finition 
parfaite.
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CONSEILS 
BOIS NEUFS
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IMPRÉGNATION DES BOIS :  
1ère couche

FINITION :  
2ème couche et 3ème couche

L’accrochage sur les bois du système complet de 
finition, dépend surtout de sa première couche. 
Il est primordial d’appliquer une première couche 

fluide qui permet d’imprégner toutes les essences de bois et de faciliter 
l’accroche des couches de finitions.

La lasure d’imprégnation LX500, l’impression IP Bois et le primaire 
SX600 ont été formulées pour remplir spécifiquement ces fonctions. 

Suivant l’exposition des bois dans un ouvrage, 
sa localisation géographique et son importance 
dans la valeur de l’ouvrage, le bois nécessite un 

niveau plus ou moins important de protection. Choisir la finition en 
fonction de l’aspect et de la protection attendus.
(voir page 30/31)

 Les produits sont prêts à l’emploi. Il est recommandé de bien 
remuer le produit avant chaque utilisation.

 Les conditions climatiques, lors de l’application, sont très 
importantes :

- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de neige.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou 
sur des surfaces surchauffées en plein été.

- Les bois doivent être propres, secs et préalablement traités.
- L’application se fait à l’aide d’un pinceau, d’une brosse ou 
d’un pistolet en 2 ou 3 couches (choisir pour les finitions en 
phase aqueuse, des outils adaptés, qui ne rouillent pas ou des 
brosses spécifiques phase aqueuse).

- Bien étaler dans le sens du veinage des bois.
- Toutes les lasures s’utilisent à l’intérieur et à l’extérieur (sauf la 
lasure LX515 incolore qui s’utilise uniquement à l’intérieur).

- Les anti-UV les plus efficaces sont les pigments. Une lasure 
incolore ne contient pas de pigment et se dégrade plus 
rapidement que les lasures teintées. L’entretien sera plus 
régulier qu’avec  une lasure teintée.

- Un léger ponçage entre les couches, permet une finition 
parfaite.

- Dans une même référence de produit, les teintes sont 
miscibles entre elles.
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LASURES

La norme AFNOR LASURE NFT 
34202 définit la FONCTION 
principale d’une lasure comme 
“un produit de décoration et de 
protection de la surface du bois 
contre les intempéries et les UV”.

En phase avec les 
FONDAMENTAUX des lasures, 
CECIL a choisi de construire sa 
nouvelle gamme selon :

 l’exposition des bois

 la performance produit

B
O

IS
 E

X
T
É
R

IE
U

R
S

EXPOSITION

PERFORMANCE

modérée normale forte

LX515

LX525

LX530+ LX545+idéal chantier courant

Gel anti-coulure 

renforcée Anti UV

Mer/Montagne

15
INDICE

25
INDICE

45
INDICE

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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LX525

LX530+

LX545+
forte

EXPOSITION BOIS NEUFS BOIS ANCIENS

LX500
LX545++

LX515
LX515LX500

+

LX530+
LX500

+

normale

modérée

GUIDE  
   DE CHOIX

LX500
+ LX525

Choisir la lasure adéquate en fonction de l’exposition des 
bois à protéger.

Lasurer selon l’exposition de vos bois, le choix d’un 
spécialiste.

EXPOSITIONS FORTES : LX530+ ou LX545+ ?

• Confort d’application : nettoyage 
des outils à l’eau, odeur, glisse…

• Plus respectueux de 
l’environnement et de la santé

• Idéale chantiers diffi ciles 
et par temps humide

• Adhérence sur tous 
supports

GLYCÉRO PHASE AQUEUSE

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi



36

Les systèmes
lasures
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Lasure IMPRÉGNATION

LX500
Renforce l’accrochage des finitions

Limite les remontées de tanins

INDISPENSABLE sur bois neufs

Imprégnation tous bois 
Compatible toutes finitions
Pour les essences de bois non 
résistantes, il est recommandé 
d’appliquer au préalable un 
traitement des bois fongicide /
Insecticide TX203, sur toutes les 
faces du bois.

Appliquer une couche de lasure 
d’imprégnation LX500 à l’aide d’un 
pinceau ou d’un pistolet en insistant 
sur les “bois de bout et les parties 
horizontales en rétention d’eau”.

Choisir une lasure de finition selon 
l’exposition des bois à protéger.

Un léger égrenage entre couches 
permet d’obtenir une belle finition.

IMPRÉGNATION 
DES BOIS NEUFS

Nettoyage 
Rendement 
Conditionnement

Eau
14 à 16 m2/L  
1L - 3L - 10L

FDESFDES

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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GUIDE  
   DE CHOIX

3 teintes

Pour assurer une protection optimale, CECIL PRO a 
développé 2 teintes qui permettent d'appliquer des 

pigments à chaque couche, sous les principales teintes, 
pour une meilleure durabilité

LASURES DE FINITIONLX500

Sans lasure 
d’imprégnation,

le bois lasuré
peut s’écailler.
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Les systèmes
lasures
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Indice de 
Protection 15
Bois neufs : Après une 1ère  

couche de lasure d’imprégnation, 
appliquer 2 couches de lasure LX515  
à l’aide d’un pinceau ou d’un pistolet. 
Laisser sécher entre les couches.

Entretien : Lorsque l’aspect de la 
lasure se dégrade, brosser les bois 
pour les dépoussiérer et appliquer  
1 à 2 couches de LX515.

Bois très abimés : Les remettre  
à nu par ponçage ou décapage avec 
l’AX Dkp et procéder comme sur  
les bois neufs.

SYSTÈME 
PROTECTION ACTIVE

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre couches : 4h
1L = 12/14 m2 
eau 
1L - 5L

15
INDICE

CONSEIL PRO
Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante

LX515
Application facile : bonne glisse 
sous le pinceau

Séchage rapide

Lasure
PROTECTION ACTIVE

FINITION

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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Indice de 
Protection 25
Bois neufs : Après une 1ère  

couche de lasure d’imprégnation, 
appliquer 2 couches de lasure LX525  
à l’aide d’un pinceau ou d’un pistolet. 
Laisser sécher entre les couches.

Entretien : Lorsque l’aspect de la 
lasure se dégrade, brosser les bois 
pour les dépoussiérer et appliquer  
1 à 2 couches de LX525.

Bois très abimés : Les remettre à nu  
par ponçage ou décapage avec  
l’AX Dkp et procéder comme sur  
les bois neufs.

SYSTÈME LASURE 
SANS COULURE

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre couches : 4h
1L = 12/14 m2 
eau 
1L - 5L

25
INDICE

LX525
Bel aspect satiné ciré

Application en vertical sans coulure

Bonne prise au pinceau

Lasure
PROTECTION INTENSE

FINITION

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

HABITAT
DURABLE

ENGAGEMENT

CONSEIL PRO
Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante



40

Les systèmes
lasures
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Lasure résine
GLYCERO
Bois neufs : Après une 1ère couche 
de lasure d’imprégnation, appliquer 
2 couches de lasure LX530+ à l’aide 
d’un pinceau ou  
d’un pistolet. Laisser sécher entre 
les couches.

Entretien : Lorsque l’aspect de la 
lasure se dégrade, brosser les bois 
pour les dépoussiérer et appliquer  
1 à 2 couches de LX530+.

Bois très abimés : Les remettre  
à nu par ponçage ou décapage avec 
l’AX Dkp et procéder comme sur  
les bois neufs.

SYSTEME LONGUE 
DURÉE TRADITION

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre couches : 12h
1L = 12/14 m2 
white spirit 
1L - 5L - 10L

LX530+
Mer/Montagne, renforcée Anti-UV

Résine glycero : idéale chantiers 
difficiles

Peut s’appliquer par temps humide

Lasure
HAUTE PERFORMANCE

FINITION

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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Indice de 
Protection 45
Bois neufs : Après 

une 1ère couche de lasure 
d’imprégnation, appliquer 2 couches 
de lasure LX545+ à l’aide d’un 
pinceau ou  d’un pistolet. Laisser 
sécher entre les couches.

Entretien : Lorsque l’aspect de la 
lasure se dégrade, brosser les bois 
pour les dépoussiérer et appliquer  
1 à 2 couches de LX545+.

Bois très abimés : Les remettre  
à nu par ponçage ou décapage avec 
l’AX Dkp et procéder comme sur les bois neufs.

SYSTÈME LONGUE 
DURÉE HABITAT 
DURABLE

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre couches : 4h
1L = 12/14 m2 
eau 
1L - 5L - 10L

45
INDICE

CONSEIL PRO
Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante

LX545+
Mer/Montagne, renforcée Anti-UV

Excellent confort d’application

Accroche sur anciennes lasures 
même glycero

Lasure
PROTECTION FORTE

FINITION

FDESFDES

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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lasure  

LASURES TONS BOIS

Ces 8 tons existent en LX530+ et LX545+. 
En LX515 et LX525, on retrouve l’incolore, le chêne clair,

le chêne doré, le chêne et le chêne ancien.

Incolore Châtaigner

Chêne doré Chêne

Chêne clair Chêne ancien

Teck Noyer

LASURE LX525

TEINTES TENDANCES

Ces 6 teintes existent en LX525,
le bois blanchi existe aussi en LX545+

Bois blanchi Bois flotté

Bois grisé

Bois vieilli

Bois cendré

Bois torréfié

V
E
R

N
IR
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Protéger  
les bois 
extérieurs

La finition vernie offre une excellente résistance 
aux UV et  aux intempéries ; la meilleure des 
finitions transparentes. Filmogène mais souple, 
elle absorbe les variations dimensionnelles du 
bois et le protège des U.V. et des intempéries.

Idéal pour les huisseries extérieures en bois 
noble tels que portes, portails…

Les bois doivent être propres et secs.
Appliquer 2 à 3 couches régulières dans le 
sens des fibres du bois.
Egrener légèrement entre les couches 
au papier de verre (grain 150-180), puis 
dépoussiérer.
Application au rouleau ou au pistolet possible 
sur grandes surfaces.

Vernis Extérieur Mer, montagne

VX403
Haute protection anti-UV  
et intempéries

Très longue durabilité 

Incolore brillant

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre 2 couche 7h
1L = 10/12 m2 
solvant
1L - 2,5L

VERNIR  
  EN EXTERIEUR

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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Les bois 
extérieurs

Pour conserver un aspect naturel à long 
terme, vos bardages, maisons bois, terrasses, 
bois de jardin nécessitent un entretien 
particulier : le saturateur

S
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LES AVANTAGES  
DES SATURATEURS

+ ESTHÉTIQUE
Les saturateurs pénètrent dans le 
bois et ne forment pas de film.  
Ils préservent la beauté naturelle du 
bois avec un effet BOIS BRUT. 

+ FACILE
Les dernières technologies de 
saturateur permettent une application 
sans essuyage encore plus pratique. 

+ PRATIQUE 
Non filmogène, il ne s’écaille pas et 
s’entretien par simple ré-application.

+ DURABLE   
Grâce au primaire anti-grisaillement et 
aux évolutions de technologie,  
les saturateurs offrent une protection 
de plus en plus durable.

LE CHOIX DE 
L’ÉSTHÉTISME



45

Les UV du soleil oxydent la lignine et la cellulose du bois 
provoquant une décoloration et un grisaillement.

Pour éviter cette oxydation, 2 moyens :

Finition avec
filtre anti-UV

Agent anti-oxydant
qui protège la lignine
au coeur du bois

Les bois utilisés en bardage sont en théorie résistants aux 
champignons comme la moisissure ou le bleu.
Mais l’aubier n’est pas toujours bien éliminé ce qui rend les 
bois sensibles et provoque un noircissement.
Une solution : un traitement fongicide préventif 
– TX203 (page 20)

LES UV

LES ATTAQUES 
FONGIQUES

Champignons
sur Red Cedar

Champignons
sur Mélèze

Le grisaillement du bois
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extérieurs

Mobilier de jardin
Exotiques, résineux

TYPE DE FINITION 
Transparente

HORIZONTAUX
Terrasses, caillebottis, 
escaliers, rambardes …
Exotiques, résineux, bois 
autoclavés, feuillus  et Bois 
composite

TYPE DE FINITION 
Transparente

TYPE DE FINITION 
Opaque

VERTICAUX
Bardages, volets, abris 
de jardin, brises-vue, 
pergolas, lambris...
Résineux, bois autoclavés, feuillus, 
exotiques, tous bois de bardage

TYPE DE FINITION 
Transparente

TYPE DE FINITION 
Opaque

LES BOIS 
  DE JARDINS
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BOIS NEUFS BOIS ANCIENS

SX630 essuyé

SX630 ou 
SX735

SX600 +
SX835

OPAQ SX

OPAQ LX

AX Net + SX630

Nettoyage : 
AX Net sur bois 

grisaillés
AX clean sur 
composite 

+
SX 735 ou 

SX630

AX Net + SX835

OPAQ SX

OPAQ LX
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PRIMAIRE ANTI-GRISAILLEMENT
Sur bois neufs ou remis à neuf : Laisser les 
bois exposés quelques mois  aux intempéries afin de 
permettre une ouverture des “pores” du bois, ou faire un 
léger égrenage de surface. La couleur 
ambrée dans le pot disparait lors du 
séchage. Appliquer une couche de 
primaire SX600 par badigeonnage ou 
pulvérisation en insistant
sur les “bois de bout” et les zones 
d’assemblage. Une 2ème couche est 
nécessaire en cas d’expositions fortes 
ou sur des essences peu imprégnables.
Le bois ainsi traité devra être 
recouvert d’une finition : appliquer 2 
couches de saturateur.
Sur bois anciens : Sur bois très 
abimés, les remettre à nu par ponçage ou 
décapage avec un décapant CECIL PRO 
puis procéder comme sur les bois neufs.

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

24 heures
5 m2/L
eau
5L

SX600
Permet au bois de conserver  
une teinte homogène 

Renforce l’efficacité anti-UV  
des finitions

Fluide pour une pénétration  
au cœur du bois

ANTI GRISAILLEMENT
avant finition

PRIMAIRE

Les bois 
extérieurs

S
A

T
U

R
E
R

RENFORCER 
LA PROTECTION 
CONTRE LES UV

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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vert autoclavenaturel teckchêne clair

SATURATEUR GLYCÉRO
Les bois doivent être propres et secs.
Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps 
sec et hors courant d’air. Eviter toute 
application sur surfaces surchauffées 
par le soleil ou humides. Respecter les 
consignes de préparation des bois p 
26/27. Appliquer deux couches régulières 
à la brosse en respectant les temps de 
séchage. L’essuyage n’est pas nécessaire. 
Toutefois, pour obtenir un aspect mat bois 
huilé, une application « frais sur frais » 
est possible : ne laisser que 15 minutes 
entre les 2 couches et essuyer le surplus 
avec un chiffon de coton 30 minutes après 
l’application de la deuxième couche.

Entretien : Lorsque l’aspect des bois se ternit ou 
blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage, brossage 
ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur SX630.

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

30 min
1L = 8 à 10 m² 
White Spirit
1L - 5L - 10L

SX630
Tous bois, tous supports 

Evite le grisaillement  

et le fendillement des bois 

Application facile sans essuyage

BOIS
SATURATEUR

PROTEGER TOUS 
TYPES DE BOIS

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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Les bois 
extérieurs

Saturateur  
EFFET BOIS BRUT
Les bois doivent être propres et secs.
Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps 
sec et hors courant d’air.
Eviter toute application sur surfaces 
surchauffées par le soleil ou humides.
Respecter les consignes de préparation 
des bois p 26/27.

L’application de deux couches de primaire 
SX600 renforce l’efficacité du saturateur 
contre le grisaillement dû aux UV. Il est 
particulièrement recommandé sous les 
teintes claires pour une protection longue 
durée. Le primaire peut rallonger le 
temps de séchage du saturateur.

Appliquer deux couches régulières sans surépaisseur à la brosse ou 
au rouleau (poil ras 3-5mm) en respectant les temps de séchage.
Ne pas essuyer.

Entretien : Lorsque l’aspect des bois se ternit ou 
blanchit, un entretien est nécessaire.

Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une  à 
deux couches de saturateur SX735. 

teckchêne clairnaturel cèdre gris

PROTEGER LES BOIS
HORIZONTAUX

SX735
Protection haute durabilité

Forte résistance aux taches  

et aux intempéries

Antiglisse sur bois secs ou humides

TERRASSES
SATURATEUR

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre couches 4h
1L = 10 à 14 m² 
eau
1L - 5L - 10L 

S
A

T
U

R
E
R

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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Saturateur  
ASPECT BOIS BRUT
Les bois doivent être propres et secs.
Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et 
hors courant d’air.
Eviter toute application sur surfaces surchauffées 
par le soleil ou humides.
Respecter les consignes de préparation des bois p 26/27

L’application de deux couches de primaire SX600 
renforce l’efficacité du saturateur contre le 
grisaillement dû aux UV. Il est particulièrement 
recommandé sous les teintes claires pour une 
protection longue durée. Le primaire peut rallonger 
le temps de séchage du saturateur.

Sur bois difficiles et peu imprégnables, diluer la 
1ère couche à 10% avec de l’eau.

Appliquer deux couches fines et régulières sans surépaisseur à la brosse, au rouleau 
(poil ras 3-5mm) ou au pistolet (dilution 5 à 10%) en Respectant les temps de séchage.
Ne pas essuyer. 

Entretien : Lorsque l’aspect des bois se ternit ou blanchit, un 
entretien est nécessaire.
Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une  à deux 
couches de saturateur SX835.

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre couches 3h 
1L = 10 à 14 m2/L  
eau
1L - 5L - 10L 

gris métallisénaturel mélèze vieilli métallisé

PROTEGER LES BOIS
VERTICAUX

SX835
Protection haute durabilité

Accroche parfaite sur les bois  

de bardage 

Entretien facile sans ponçage

BARDAGES
SATURATEUR

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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C
IF

IE
R Les opaques

L’INTÉRÊT DES

DEUX OBJECTIFS

EMBELLISSEMENT
Le jardin, 5e pièce de la maison 
est devenu un lieu que l’on aime 
soigner, personnaliser…

RÉNOVATION
Bois non protégés et grisaillés, 
bois trop souvent lasurés… 
de nombreux édifices en bois 
nécessitent une rénovation.

FINITIONS OPAQUES

LES FINITIONS 
OPAQUES
Elles combinent les avantages 
d’une peinture : durabilité 
renforcée, pouvoir opacifiant, 
décoration avec ceux des 
finitions transparentes : 
entretien facile, relief naturel du 
bois conservé…  
Elles sont idéales en rénovation 
de bois grisaillés.

1 SOLUTION
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EXTHydro
Décore et protège les surfaces 
horizontales
Masque les imperfections du bois 
Idéal réno BOIS et COMPOSITE

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre couches 8h
1L = 10 à 14 m2/L 
eau
1L - 5L

OPAQ SX
TERRASSES
SATURATEUR OPAQUE

Saturateur OPAQUE
Les bois doivent être propres et secs. Il est fortement 
conseillé d’attendre 3 jours de temps sec avant 
application, et sans risque de pluie dans les 48h 
après la 2ème couche.
Respecter les consignes de préparation des bois p 26/27
Appliquer deux couches fines et régulières sans 
surépaisseur à la brosse ou au rouleau (poils ras 
3-5mm) ou au pistolet (diluer à 10%) en respectant 
les temps de séchage.

Sur supports très poreux une troisième couche peut 
être nécessaire. 
Pour une finition parfaite, égrener entre couche.
Ne pas appliquer en couches trop épaisses.
Délai de remise en service de la terrasse : usage 
piétonnier 48h.

Entretien : L’entretien est à réaliser dès les premiers signes 
d’usure du saturateur. Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, 
appliquer une couche de saturateur opaque OPAQ SX.

EMBELLIR ET RÉNOVER  
LES BOIS HORIZONTAUX

DEUX OBJECTIFS

FINITIONS OPAQUES

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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EXTHydro
Protection UV/intempéries haute 
durabilité
Conserve la structure du bois
Idéale réno anciennes lasures

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre couches 3h
1L = 10 à 14 m2/L 
eau
1L - 5L

OPAQ LX
BOIS VERTICAUX
LASURE OPAQUE

Lasure OPAQUE 
Les bois doivent être propres et secs. 
Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec 
et hors courant d’air. Eviter toute application 
sur surfaces surchauffées par le soleil 
ou humides. Respecter les consignes de 
préparation des bois p 26/27

Appliquer deux couches fines et régulières 
sans surépaisseur à la brosse ou au rouleau 
(poils ras 3-5mm) ou au pistolet (diluer à 
10%) en respectant les temps de séchage. 
Sur supports très poreux une troisième 
couche peut être nécessaire. Pour une finition 
parfaite, égrener entre couche.
Ne pas appliquer en couches trop épaisses.

Entretien : Lorsque l’aspect des bois se ternit ou blanchit, 
un entretien est nécessaire. Réappliquer une à deux couches de lasure 
OPAQ LX.

EMBELLIR ET RÉNOVER  
LES VOLETS,
BARDAGES

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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Anthracite

Teck

OPAQ SX

OPAQ LX

Grès Granit

Titane

Terre de savane

Ardoise

Bois grisé

Wengé

EMBELLIR ET RÉNOVER  
LES VOLETS,
BARDAGES

NUANCIERS
OPAQ
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E Le système
peinture

 1 IMPRESSION   
  BOIS NEUFS
Pour les essences de bois non 
résistantes, il est recommandé 
d’appliquer au préalable un 
traitement des bois fongicide/
insecticide TX203, sur toutes les 
faces du bois. 

Appliquer une couche d’impression 
bois IP BOIS à l’aide d’une brosse 
spéciale acrylique, d’un rouleau 
microfibre 10mm ou d’un pistolet 
en insistant sur les bois de bout 
et les parties horizontales en 
rétention d’eau.

Un léger égrenage avant la finition 
permet d’obtenir une belle finition et une bonne durabilité.

Primaire BOIS

IPBOIS
Formule concentrée en bloqueurs 
de tanins

Forte pénétration sur toutes 
essences de bois

Renforce l’adhérence des peintures 
de finition

Améliore la durabilité des peintures 
à l’extérieur

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

entre 2 couche 4h
1L = 12/14 m2 
eau 
0,5L - 2,5L

LE SYSTÈME  
LE PLUS RÉSISTANT

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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 2 PEINTURE BOIS   
  PHASE AQUEUSE
Bois neufs : Après une première 
couche d’impression IP BOIS, Appliquer deux 
couches de peinture peinture BOIS à l’aide 
d’une brosse spéciale acrylique, d’un rouleau 
microfibre 10mm ou d’un pistolet. Laisser 
sécher entre couches.

Entretien : Avant toute altération du 
film, égrener légèrement, brosser les bois 
pour les dépoussiérer, et appliquer 1 à 2 
couches de peintures peinture BOIS.

Bois très abimés : Les remettre 
à nu par ponçage ou décapage et procéder 
comme sur les bois neufs.

Peinture BOIS HAUTE PERFORMANCE

PEB45
Haute résistance UV/Intempéries

Opacité renforcée

Phase aqueuse

Technologie ACRYLIQUE AUTO- 

RTICULABLE

Microporeuse et hydrofuge

Intérieur extérieur

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

Entre couches 4h
12 à 14 m2/L
Eau
0,5L - 2,5L - 5L

LE SYSTÈME  
LE PLUS RÉSISTANT

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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 2 PEINTURE BOIS  
  GLYCERO 
Bois neufs : Après une 
première couche d’impression IP 
BOIS, Appliquer deux couches de 
peinture peinture BOIS à l’aide d’une 
brosse spéciale acrylique, d’un rouleau 
microfibre 10mm ou d’un pistolet. 
Laisser sécher entre couches.

Entretien : Avant toute 
altération du film, égrener 
légèrement, brosser les bois pour 
les dépoussiérer, et appliquer 1 à 2 
couches de peintures peinture BOIS.

Bois très abimés : 
Les remettre à nu par ponçage ou 
décapage et procéder comme sur les bois neufs.

Peinture BOIS CONDITIONS EXTREMES

PEB60
Technologie ALKYDE SILOXANE

Forte tenue aux UV-Mer/montagne

Excellente accroche sur anciennes  

peintures : Idéal rénovation bois anciens

Bon garnissant et tendu parfait

Séchage 
Rendement 
Nettoyage 
Conditionnement

Entre couches 8h
12 à 14 m2/L
White spirit
0,5L - 2,5L - 5L - 10L

P
E
IN

D
R

E Le système
peinture

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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PEB45 / PEB60

PEB45

PEB60

Teintes tendance -  Aspects satiné ciré

Teintes tradi -  Aspect satin

Blanc - RAL 9016

Taupe

Bleu océan - RAL 5010

Ivoire - RAL 1015

Gris bleuté

Bleu Azur

Blanc brillant - RAL 9016

Gris galet - RAL 7045

Anthracite - RAL 7016

Vert olivier - RAL 6021

Rouge basque - RAL 3004

Vert normand - RAL 6005 Brun foncé

CONSEIL PRO
Sur des chantiers très importants, si 
plusieurs pots de lasure ou de peinture 
doivent être utilisés, il est conseillé 
de choisir des boites portant le même 
numéro de lot.



DÉCORER, PROTÉGER 
ET ENTRETENIR VOS PARQUETS

DÉCORER ET PROTÉGER 
VOS MEUBLES ET BOISERIES

CECIL PRO, C’EST AUSSI 
UNE GAMME DE PRODUITS 
INTÉRIEURS POUR :

RÉFÉREZ-VOUS 
AU GUIDE BOIS
INTÉRIEURS

85 Avenue Marius BERLIET
ZI Chapotin – 69970 Chaponnay

Service technique : 03 84 35 01 11

www.cecil.fr
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